
REAR PANEL

S-800 VA-480W
S-1000 VA-500W
S-1000 VA-600W

S-1000 VA-630W

DOUBLE
2 ชุด

FEATURE

S-1000 VA-500W LCD

S-800 VA-480W LCD

S-1000 VA-600W LCD

LCD

S-1000 VA-630W LCD

Uninterruptible Power Supply

LCD DISPLAY

และแจ้งเตือน



คุณสมบัติ
(Feature)

ระยะเวลาโอนยาย (Transfer Times)
ระบบการตัดไฟสำรองอัตโนมัติ เมื่อไมมีโหลด 
(No Load Shutdown)
ระบบการเชื่อมตอ
(USB Port With Software Monitoring)
ระบบปดเสียงรองเตือนขณะใชไฟจากแบตเตอรี่
 (Mute Alarm)

Less than 2-4 MS. (In Phase Typical)

(Option)

(Option) YES

(Option) YES

YES

สัญญาณไฟ
และเสียงเตือน
(LCD Display 
& audible 
Alarms)

ไฟฟาขาเขา (On Line)

ระดับแรงดันไฟฟาขาเขา (Input Voltage Display)

ระดับแรงดันไฟฟาขาออก (Output Voltage Display)

ระดับความจุของแบตเตอรี่ (Battery Level Display)

YES

YES
YES

YES

ระดับกำลังการใชงาน (Load Level Display)

การใชงานเกินกำลัง (Overload Display)

การสำรองไฟ (Backup Display)

แสดงการทำงานขัดของ (Fault/Failure Display)

Alarm & Flashing
ไฟแสดงการสำรองไฟ

Dark Mode & Shutdown

รุน/กำลัง Model/Power

ไฟเขา
(Input)

ชวงรับแรงดัน (Voltage Range)

ชวงการรับความถี่ (Input Frequency)

145 VAC. - 290 VAC. (-34% , +32%)

S-800 VA-480W
LCD

S-1000 VA-500W
LCD

S-1000 VA-600W
LCD

S-1000 VA-630W
LCD

*20-25 MINS*15 MINS *25-45 MINS

50-60 Hz.+/-12%

ไฟออก
(Output)

แรงดันไฟฟาขาออก (Voltage Backup Mode)

แรงดันไฟฟาขาออก (Voltage Stabilizer Mode)
การจายความถี่คงที่ (Output Frequency)
รูปแบบสัญญาณไฟฟา (Waveform Backup Mode)

220 VAC+/-5%

220 VAC+/-10%
50Hz +/- 0.1%

Modified Sine Wave

แบตเตอรี่
(Battery)

ชนิด (Type)

เวลาประจุ (Recharge Time)
การชารจประจุแบตเตอรี่ (Charging)

Sealed Lead Acid Maintenance Free

6-8 Hours (90% After Full Load Discharge)
ชารจอัตโนมัติทั้งในขณะที่เปดเครื่องและปดเครื่อง

สภาวะแวดลอม
(Environment)

ระดับเสียงคลื่น (Noise Level)

ความชื้นสัมพันธ (Humidity Class)

ความดังขณะใชงานไมเกิน 40db ระยะหางจากตัวเครื่อง 1 เมตร

คุณสมบัติ น้ำหนัก กก. (Weight Kg.) 4.5 Kg4.1 Kg 4.8 Kg 6.4 Kg

อุณหภูมิที่ใช (Temparature) 0-40 องศา (เซลเซียส)
0-90%

เวลาจายไฟ
สำรอง
(Backup Time)

ระยะเวลาการสำรองไฟ (ขึ้นอยูับอุปกรณตอพวง)
Backup Time (Depends on Load)

ชองตอ
อุปกรณ
(Outlets)

สำหรับการสำรองไฟ (Universal Type Backup)
สำหรับปองกันฟาผาและแรงดันไฟฟาเกิน
(Surge Protection For Printer Port)
สำหรับปองกันฟาผาและแรงดันไฟฟาเกินทางสายโทรศัพท
และสาย LAN (Surge Protection For TEL/LAN Port)

3

1

ระบบปองกัน
(System&
Protection)

สัญญาณไฟฟาขาออกลัดวงจร
(Output Short Circuit Protection)

ปองกันฟาผาและไฟเกิน
(Lightning and Surge Protection)

ปองกันแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ 
(Low Battery Protection)

ปองกันการใชงานเกินกำลัง
(Overload Protection)

ปองกันและลดทอนสัญญาณรบกวนทางไฟฟาขาเขา
(EMI, RFI, Noise Filter)

UPS.Output cut off immediately
or Input fuse Protection

Varistor
(1,000,000 W. within 100 Micro-Sec.)

Auto Cut-Off

Alarm / Reset Braker Fuse / Cut-Off

YES

YES

Dealer :

*For 1 Computer i7 + 20 “LED Monitor (All in one Computer) / (VGA Card On Board) Backup Time Depends on Load

Uninterruptible Power Supply


