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LCD DISPLAY

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

PURE SINE WVE OUTPUT BACKUP Lineinteractive
 

with stabilizer

LCD-SL 1000VA-700W

LCD-SL 2000VA-1400W

LCD-SL 3000VA-2100W

LCD-SL 5000VA-3500W

 

SOFTWARE MONITORING

LCD-SL/SL-KL 1000VA
LCD-SL/SL-KL 2000VA
LCD-SL/SL-KL 3000VA
LCD-SL/SL-KL 5000VA
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ควบคุมการทำงานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร 2 ชุด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของเครื่องสำรองไฟฟา ปองกันปญหาทางไฟฟาตางๆไดอยางรวดเร็ว

ระบบเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบสภาวะตางๆของเครื่องสำรองไฟ

ระบบปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟา
ไฟตกรับไดถึง 145 VOLT และสภาวะไฟเกินรับไดถึง 275 VOLT
โดยยังไมใชไฟจากแบตเตอรี่

ระบบปองกันแรงดันไฟฟาสูงเกินชั่วขณะที่เขามาทางสายไฟฟาขาเขา
ทำใหมั่นใจไดวาอุปกรณที่ตอใชงานอยูจะปลอดภัย

ชองเสียบเครื่องพิมพ (Printer) เพื่อปองกันการกระชากของระบบไฟฟา 
(ไมสำรองไฟ)

ระบบปองกันการตอโหลดใชงานเกินกำลัง โดยแสดงสภาวะโหลดเกินที่หลอดไฟ
ดานหนาเครื่องและเสียงเตือน / รุน Standard จะมีเสียงรองเตือนอยางเดียว

ระบบทดสอบการทำงานอัตโนมัติ ทำใหมั่นใจไดวาเครื่องทำงานปกติ

สวิตชหยุดเสียงเตือนเมื่อเครื่องอยูในสถานะ การสำรองไฟ



UNINTERRUBPTIBLE POWER SUPPLY

การแสดงผล

ระบบปิดเสียงร้องเตือนขณะใช้ไฟจากแบตเตอรี ่ (Mute Alarm)

SL-1000 (LCD)

1000VA-700W

SL-2000 (LCD)

2000VA-1400W

SL-3000 (LCD)

3000VA-2100W

SL-5000 (LCD)
SL-KL-1000 (LCD) SL-KL-2000 (LCD) SL-KL-3000 (LCD) SL-KL-5000 (LCD)

5000VA-3500W

งอ่ืรคเดิปอืรหงอ่ืรคเดิปเ่ีทะณขนใง้ัทิตัมนโตัอจ์ราช

ระบบ

ขนาด (Capacity)
12V/7AH x 2 12V/7AH x 4 12V/9AH x 4 12V/17AH x 4

BATT 24Vdc BATT 48Vdc BATT 48Vdc BATT 48Vdc

(Normal)
(Input Voltage Level)
(Output Voltage Level)
(Battery Level/Low Battery Alamrs) LCD Display

ประเภท C1 (Category Class C1)

USB

(Load Level)
(Overload/Alarms)

(Backup)

220Vac +/- 5%
220Vac +/- 10%

ms

0-95%

UPS Output Cut immediately or Input Circuit Breaker Protection

Reset Circuit Breaker Fuse

145-275Vac (-34%, +25%)
50-60Hz +/- 12%

Pure Sine Wave

์ทพัศรทโยาสงาทนิกเา้ฟฟไนัดงรแะลแา่ผา้ฟนักงอ้ปบัรหำส
และสาย LAN
(Surge Protection For TEL/ADSL) 

3 5 3 2 + output terminal 
(N/L/G)

24.6kg18.9kg

*60-70 Min *120-140 Min *160-180 Min *290-320 Min

13kg

14.3 W x 21 H x 39 D 12.2 W x 19.2 H x 40 D 19 W x 33.5 H x 36.5 D

48.5kg

19 W x 38 H x 57.5 Dขนาด (Side W x H x D cm)(Physical)
พาภยากงาทะณษกัล

้ชใู้ผยดโว็รเจ์ราชะลแิตกปจ์ราชบบแง้ัท

)gnigrahC( ่ีรอตเตบแุจะรปจ์ราชราก

Normal Charge/Quick Charge (Select by User)

SL-KL ทุกขนาดไม่มีแบตเตอรี่ภายใน เป็นรุ่นต่อแบตเตอรี่ภายนอก ระยะเวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้
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